
Катанка (ГОСТ 30136-95, ГОСТ 2590, ГОСТ 380-2005)

№
Размеры 
катанки

d, мм
Площадь 

поперечного 
сечения  
Fn, см²

Погонный метр

Марка 
стали

Степень 
раскисления

Химический состав Механические характеристики

мин ном макс мин ном макс C Mn Si P S Cr Ni Cu Rm R0.2 δ ψ Oтклонение

1 5 4,5 5,0 5,4 0,1963 0,143 0,154 0,168 Cт0 0,23 - - 0,07 0,06 0,3 0,3 0,3 420 - 26 68 180°

2 5,5 5,0 5,5 5,8 0,2376 0,173 0,186 0,203

Cт1

кп 0.06-0.12 0.25-0.50 0,05 0,04 0,05 0,3 0,3 0,3

420 - 26 68 180°
3 6 5,5 6,0 6,3 0,2827 0,206 0,222 0,242

пс 0.6-0.12 0.25-0.50 0.05-0.15 0,04 0,05 0,3 0,3 0,3

сп 0.06-0.12 0.25-0.50 0.15-0.30 0,04 0,05 0,3 0,3 0,3

4 6,3 5,8 6,3 6,6 0,3117 0,228 0,245 0,267
Cт2

кп 0.09-0.15 0.25-0.50 0,05 0,04 0,05 0,3 0,3 0,3

420 - 26 60 180°пс 0.09-0.15 0.25-0.50 0.05-0.15 0,04 0,05 0,3 0,3 0,3

5 6,5 6,0 6,5 6,8 0,3318 0,242 0,260 0,283 сп 0.09-0.15 0.25-0.50 0.15-0.30 0,04 0,05 0,3 0,3 0,3

6 7 6,5 7,0 7,3 0,3848 0,281 0,302 0,329

Cт3

кп 0.14-0.22 0.30-0.60 0,05 0,04 0,05 0,3 0,3 0,3

490 - 24 60 180°7 8 7,5 8,0 8,3 0,5027 0,367 0,395 0,430 пс 0.14-0.22 0.40-0.65 0.05-0.15 0,04 0,05 0,3 0,3 0,3

8 9 8,5 9,0 9,3 0,6362 0,464 0,499 0,544 сп 0.14-0.22 0.40-0.65 0.15-0.30 0,04 0,05 0,3 0,3 0,3

Примечание:
1. Допускается погрешность по диаметру катанки ±0,5 мм.  
2. Допускается отклонение по массе катанки  +9  до -7 %  
3. Принимается минимальный вес бухты (мотка) катанки 160 кг.
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